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TENRIT STEP

Automatischer Produktvereinzeler mit integriertem V-Band
Automatic singulation system with integrated V-belt

Kapazität / Capacity max. 4.500 Stück/Std. / pieces/hour
Produktdurchmesser / Product diameter 20 - 65 mm
Elektrischer Anschluss / Electric connection 400 V - 50/60 Hz - 2,2 kW
Außenmaße Maschine / Machine outer dimensions 1.400mm x 850mm x 1.220mm (L x B x H) / (L x W x H) 

Vorteile / Advantages:
•	� Stufenelemente erzeugen eine Auf- und Abbewegung, wodurch das Gemüse gleichmäßig von unten nach oben befördert 

und gleichzeitig vereinzelt wird / Step elements create an up and down movement whereby the vegetables are transported 
evenly from bottom to top, and at the same time singularized

•	� Über das V-Band erfolgt die automatische Weiterführung in die Folgemaschine / The V-belt automatically transports the 
product into the following machine

•	� Komplettiert Ihre SOLO C Schälmaschine in Verbindung mit einem V-Band 1000 A und einem Top-, Tail- und Stückeschnei-
der TTP zur vollautomatischen Gemüseverarbeitungsanlage / Completes your SOLO C peeling machine to a fully automatic 
vegetable processing line in connection with a V-belt 1000 A, and a Top-, Tail- and Piece-Cutter TTP

•	� Jederzeit unkompliziert und ohne Anpassungen nachrüstbar / Retrofittable without adjustments at any time

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH
Tenge-Rietberg-Straße 104
D- 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: +49 (0) 52 07 89 54- 0
Telefax: +49 (0) 52 07 89 54- 18
E-Mail: foodtec@tenrit.com
Internet: www.tenrit.com

Made in Germany • Patent-Nr. 199 32 966.4

Maßgeschneiderte Lösungen & Zubehör
Taylor-made solutions and equipment


