
Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

TENRIT TAC

Schneidemaschine / Cutting unit

Kapazität / Capacity ca. 50 - 100 kg/h  
(je nach Produkt / depending on the product)

Stufenlose Einstellung der Stücklänge min. /  
Continuously adjustment of the piece length min. 

ca. 10 mm - max. 40 mm

Elektrischer Anschluss / Electric connection 230 V - 50/60 Hz - 0,18 kW
Außenmaße Maschine / Machine outer dimensions 500 mm x 450 mm x 730 mm  (L x B x H) / (L x W x H) 

Vorteile / Advantages:
•	� �Zur Herstellung von Gemüsestücken in verschiedenen Längen / For producing vegetable pieces in different lengths
•	 �Geeignet für verschiedene Gemüsesorten wie Spargel und Grünspargel, aber auch Baguette (Canapés) / Suitable for 

different vegetables such as asparagus and green asparagus, but also baguette (canapes)
•	� Das Gemüse wird über einen Einfülltrichter in die Maschine gegeben / The vegetables are filled into the  

machine via a funnel
•	� Wahlweise Einfülltrichter für geraden Schnitt oder Rautenschnitt, beide Einfülltrichter jederzeit zusätzlich bestellbar 

und einfach austauschbar (vier Schrauben) / Optional feed funnel for straight or rhombus cut, both feed funnels can 
also be ordered at any time and are easily exchangeable (four screws)

•	 Sauberer Rautenschnitt - auch bei Grünspargel / Clean rhombus cut – also with green asparagus

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH
Tenge-Rietberg-Straße 104
D- 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: +49 (0) 52 07 89 54- 0
Telefax: +49 (0) 52 07 89 54- 18
E-Mail: foodtec@tenrit.com
Internet: www.tenrit.com

Made in Germany


