
Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

TENRIT TSC 100

Pneumatischer Gemüse-Stickschneider / pneumatic stick-cutter for vegetables

Pneumatischer Anschluss / pneumatic connection 6 bar / 87 psi
Außenmaße Maschine / Machine outer dimensions 550mm x 370mm x 175mm  (L x B x H) / (L x W x H)
Gewicht / weight 25 kg
Gemüselänge / vegetable length max. 100mm
Gemüsedurchmesser / vegetable diameter max. 85mm
Abmessungen der sticks / size of sticks 8x8, 10x10, 12x12, 20x20mm

(andere Maße auf Anfrage / other dimensions on request)
Geschwindigkeit / speed 3.600 Stück / Stunde / 3.600 pieces / hour

Vorteile / Advantages:
•	� �Hohe Kapazität durch Doppelkammer / High capacity thanks to two chambers 
•	 �Schneller Wechsel der Messereinsätze und Gegenstempel / Quick replacement of blade sets and counter punches
•	� Stufenloses Einstellen des Druckes für härteres oder weiches Gemüse / Stepless pressure adjustment for hard or 

soft vegetables
•	� Wird nur über Druckluft betrieben / Operated only by pressurized air

Technische Änderungen vorbehalten / Subject to technical changes
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TENRIT Foodtec Maschinenbau GmbH
Tenge-Rietberg-Straße 104
D- 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: +49 (0) 52 07 89 54- 0
Telefax: +49 (0) 52 07 89 54- 18
E-Mail: foodtec@tenrit.com
Internet: www.tenrit.com
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